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Capitule 1 Introduccion

1.1 Descripcion del proyecto

Se desarrollo un equipo alrededor de una computadora del tipo PC IBM compatible,
gjecutando un nucleo de tiempo real bajo MS-DOS para poder ejecutar vanias tareas simultaneamente

El equipo es capaz de adquinr hasta 4 canales, amplificandolos y filtrandolos a eleccion entre
200 y 800 Hz y controlar una bomba de perfusion.
Concurrentemente se realizan las siguientes tareas :

¢ Adqunr hasta 4 canales.

¢ Filtrar y procesar las sefiales.

¢ Desplegarlas en pantalla en tiempo real y en tendencias.

¢ Grabar las sefiales en disco.

¢ Controlar una bomba de perfusion ( encenderla, apagarla, aumentar y disminuir su flujo, escribir
en su display ).

¢ Supervisar la presion de perfusion.

¢ Presentar en pantalla parimetros de las sefiales (valores de pico, frecuencia, valor medio,
derivada).

1.2 Financiacién y plazos

Este proyecto fue financiado por la Comision Sectorial de Investigacion Cientifica (CSIC) de
la Universidad de la Republica y el CONICYT (proyecto 98 “Desarrollo de la Ingemieria
Biomédica®).

El plazo inicialmente estipulado fue de 12 meses, que fue necesario extender a 20 meses para
cumplir con las especificaciones, ademas de hacer un aporte docente al Departamento de
Farmacologia.
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Capifulol - Introduccién
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